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：

نبذة عن شركة أواكس

شركة الثقة الدولية ل
لكترونيات

تأسست أواكس في عام 1986، وهي مجموعة مؤسسات تغطي عدة صناعات: ا�جهزة المنزلية والمعدات الكهربائية 
والخدمات الطبية والعقارات والاستثمارات المالية. لسنوات عديدة، احتلت المرتبة ا�ولى بين أكبر 500 شركة في الصين. في عام 

2019، وصلت مبيعات المجموعة إلى 73.5 مليار يوان، بإجمالي أصول 61.8 مليار يوان. لديها أكثر من 30,000 موظف، وعشرة 
قواعد تصنيع في نينغبو ونانتشانغ وتيانجين ومانشان وتشنغتشو (قيد ا¦نشاء) والبرازيل وإندونيسيا وتايلاند. أواكس هي الرائدة 

في مجال إنتاج العدادات الذكية وصندوق الطاقة في قطاعها، كما احتلت المرتبة الثالثة في صناعة تكييف الهواء. لديها حالي» 
21 مؤسسة طبية معتمدة وعلى المستوى الوطني لتكنولوجيا تمتلك أواكس شركتين مدرجتين .

باعتبارها مركز المؤسسات ، ومؤسسة تعتبر أنموذجا في ابتكار التكنولوجيا ومحطة عمل وطنية بحثية لمرحلة ما بعد 
الدكتوراه، تمتلك أواكس: أواكس و سانكسنج ، تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليار وان. علامتين تجاريتين مشهورتين عالميا عندما 

تعمل أواكس على تطوير هويتها، فإنها تهتم أيضا بأداء مسؤولياتها الاجتماعية. في السنوات الماضية ، تبرعت بمبلغ إجمالي 
قدره 276 مليون وان صيني لمختلف البرامج العامة ، مثل مجال التخفيف من حدة الفقر والتعليم وا¦غاثة في حالات الكوارث 

وحماية البيئة. في هذا العصر الجديد ، تهدف أواكس أن تصبح مؤسسة عالمية، و ستواصل أواكس تنفيذ مهمة تهيئة بيئة 
معيشية ذكية وتنمية مواهب رائعة والعمل بجد لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في 100 مليار قيمة سوقية، و 100 مليار 

مبيعات و 10 مليارات أرباح.

الثقة الدولية هي شركة مختصة في توزيع مختلف السلع ا¦لكترونية في العراق بهدف تأمين منتجات تتناسب مع متطلبات 
المستهلك العصري.

نشأت شركة الثقة عام 2003 مركزة على السوق العراقي. و تحتوي على فريق قدير، يمزج بين الخبرة و التفاني في ا�داء. كما 
.(AUX) فضل علامة تبريد في العالم، أواكس�أنها الوكيل الحصري في العراق 

شركة الثقة الدولية تؤمن بتزويد منتجات مواكبة للتطور التكنولوجي، وملائمة للظروف الجوية القاسية، وظروف الكهرباء في 
بعض مناطق العراق الثقة تمنح المستهلك منتجات بكفاءة عالية وتجربة لم يسبق لها مثيل.

نحن في شركة الثقة نطمح �ن يستمتع المستهلك بمنتجاتنا ويشعر براحة تفوق توقعاته ويحظى بخدمة إستثنائية. لذلك تم 
اختبار جميع المنتجات لتمنح المستخدم أداء يمكن الاعتماد عليه، كما أنها شاملة ضمان حقيقي.

من مقرها في الصين في مدينة نينجبو، شركة أواكس (AUX) هي أحد الشركات القليلة المتخصصة في صناعة أجهزة التبريد.  
بهدف أن تصبح جزءÊ أساسي» من المنازل العراقية، قامت أواكس باختبار وتطوير العديد من مجموعات المنتجات لكي تتمكن من 

العمل في الظروف الجوية الصعبة في العراق.



HALO
Gas R22, ON/OFF
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COP HEATING   
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 11150240000923

22-ASTW-H18SHC

 18000

 18000

 3

2.84

R22

950

47

57

13.5

44.5

986x315x225

312×385×1070

GMCC PH340

310×655×825

435×725×945

11150240000924

22-ASTW-H26SHC

 26000

 26000

 3

2.92

R22

1200

50

59

15

54

332×330×1132

327×400×1210

GMCC PH440

350×700×900

430×770×1020

 11150240000922

22-ASTW-H12SHC

 12000

 12000

 3

 3

R22

550

41

53

9

30

201×292×792

290×370×880

GMCC HSM220

285×545×730

370×620×850

3.0
Android IOS

WIFI LAUNCHER

WIFI
module

Weekiy Timer Sleep Curve Group Control Self-cleaningتحكم عن طريق الواي فاي

 ا�يونات المُعقِمة

Talk

AUX AC

50dB

Quite
15dBNo noise

9dB

18dB

 تعقيم الهواء با�يونات من خلال فلترة الهواء ليحمي من ا�مراض التنفسية
ويقضي على الفيروسات

صوت هادئ
 تساهم فتحة التهوية الداخلية المعززة بدعم الوحدة الداخلية

_ صنع في تايلندلتوفر كفاءة عالية من توزيع الهواء وبدون أي ضجيج
_ تكنولوجيا وتصميم ياباني ١٠٠٪



 التنظيف التلقائي

CondensationBefore use

A�er use

Frost

DefrostDry 
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 11150240000799

ASTW-H18SJE-OF

18000

18000

3.09

3.1

R22

950

33/26/20

53

13

46

227×316×997

312×385×1067

GMCC PH340

310×655×825

435×725×945

 11150240000800

ASTW-H26SJE-OF

26000

26000

3.08

3.17

R22

1200

 36/29/23  

56

15

54

332×330×1132

317×400×1205

GMCC PH440

350×700×900

430×770×1020

 11150240000650

ASTW-H12SJE-OF

12000

12000

3.11

3.08

R22

580

31/23/18

53

9

30

201×292×792

290×370×888

GMCC HSM220

285×545×730

370×620×850

wi�

واي فاي حديث 2.0

  

4D

دفع هواء
قوي 

ايونات التعقيم
ضد الفايروسات

دفع هوائي
رباعي ابعاد 

اتصال سريع

Android IOS

App Free Download

 يقوم موزع الحرارة الداخلي بتفعيل خاصية التنظيف التلقائي عن طريق
 تجميد وتسخين ا�جزاء الداخلية للتخلص من أي بكتيريا قد توجد بالداخل

وإدخال هواء أكثر نظافةً

 سبلت أواكس يأتي مجهز بأحدث تقنية واي فاي للتواصل السهل
والسريع بالسبلت عن طريق جوالك

ج-سمارت

Patent

واي فاي



Patent Patentمشبك مثبت للموجات كوة هواء على شكل زعانف
مزود ثابت وقوي للهواءتخفض من مقاومة الهواء مع زيادة بنسبة 10% على مسافة دفع الهواء

تشغيل مريح على درجات 
من خلال تفعيله بالضاغط العالمي يقوم سبلت أواكس بالوصول إلى

مع ضاغط قوي على مرحلتين يقدم سبلت أواكس أداء عالي وفعال على درجات حرارة عالية جد� أو منخفضة جد�درجة التبريد في حوالي 30 ثانية، وتدفئة في دقيقة تصل مسافة دفع الهواء ل 12 متر في حين أن باقي
المنتجات في السوق لا تتعدى ال8 أمتار

 تبريد وتدفئة سريعة

تزيد الزعانف الذهبية من قدرة السبلت 
على نقل الحرارة والتدفئة

زعانف ذهبية

12m٣٠s

دفع الهواء لمسافة طويلة

يحسن من دفع الهواء وتوزيعه لمزيد من الراحة

20- 60
High Ambient CoolingLow Ambient Heating

٦٠s

دفع هوائي رباعي ا�بعاد فلتر ذو أداء عالي ينقي بنسبة %20
فلتر ذو أداء عالي مما بنقي الهواء في السبلت ويتخلص من الغبار

- 20C _ 55C 
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11150240000375

22-ASTW-H12SUL

12000

/

2.81

/

R22

600

42

52

8

27

198×300×850

282×370×920

GMCC HSM220

285×545×730

370×620×850

 11150240001051

 22-ASTW-C18SUL

18000

/

2.94

/

R22

900

48

58

14

45

235×315×970

(50LK)317×385×1047

GMCC PH310

310×655×(880)825

435×725×945

 11150240000570

 22-ASTW-C26SUL

26000

/

2.88

/

R22

1300

48

56

16

54

235×330×1100

317×400×1180

GMCC PH420

350×700×900

430×770×1020

DC محرك

 فتحة تهوية داخلية معززة

وضعية النوم

الفريد
( بارد ) صوت هادئ

Talk

AUX AC

50dB

Quite
15dBNo noise

9dB

20dB

 تحكم بدرجة حرارة ودفع الهواء وزد من توفير الطاقة
من خلال وضعية النوم لخلق بيئة مريحة ومناسبة

 مصممة لتمرير الهواء دون عوائق وبشكل دائري مما يزيد
من حجمه ويقلل من الضجيج

 تساهم فتحة التهوية الداخلية المعززة بدعم الوحدة الداخلية
لتوفر كفاءة عالية من توزيع الهواء وبدون أي ضجيج

 يقلل من الضجيج واستخدام الطاقة ويطور قدرة وكفاءة
جميع القطع ا£خرى لتحسين أدائها حتى في الظروف القاسية



 ترتفع كفاءة التبريد في درجات الحرارة العالية للحلول من
خسارة التبريد لتصل إلى %90

مع مساحة أكبر بنسبة %6.3  صفين لزيادة قدرة السبلت على توصيل الحرارة،
 مصمم خصيص� لتحمل درجات الحرارة العالية

في العراق

أفضل ضاغط في السوق، ذو مواصفات عالمية

T3 أقل خسارة لقدرة التبريدضاغط استوائي

أكبر هيكل مُنَفِذ للهواءمكثف مع صفين



187V يعمل بطاقة تصل إلى

270130

200

VU

غاز مبرد حديث
غاز مبرد صديق للبيئة وموفر للطاقة بنسبة 20 - %30

تصميم متكامل
يحسن قدرة السبلت على توزيع الهواء ليزيد من راحتك يمكن أن يعمل في أماكن ذات مستويات طاقة غير مستقرة

 خاصية التبريد الهادئ
جلسات مريحة وهادئة مع خاصية مصممة حيث تكون المروحة

في وضع ثابت ودون تحرك لهدوء تام

parts
time for 
installation

EER COOLING   

COP HEATING   

Refrigerant   

Air Flow Volume   

Indoor Noise level   

Outdoor Noise level   

Indoor unit  weight Net )   

Outdoor unit  weight  (Net )   

Net Dimension  

Packing  Dimension  

Compressor   

Net Dimension   

Packing  Dimension   

Btu/h

Btu/h

Btu/h.W

Btu/h.W

m /h

dB（A)

dB（A)

Kg

Kg

mm

mm

mm

mm

Cooling  

Heating 
Rated Capacity

Outdoor

Indoor 

 11150240000815

ASTW-H12SUL-R1

12000

12500

3.51

3.68

R410A

800

31/23/17

57

13

34

235×315×970

317×385×1047

GMCC ASM103

315×545×800

400×620×920

 11150240000737

ASTW-H18SUL-R1

18000

18500

 3.28

 3.62

R410A

1150

33/26/19

54

 14.0

 45.0

235×330×1100

317×400×1180

HIGHLY ASL193

310×655×825

435×725×945

 11150240000824

ASTW-H24SUL-R1

24000

24000

3.23

3.36

R410A

1300

35/27/21

56

15

56.5

235×330×1100

317×400×1180

HIGHLY  ASH264

350×700×900

430×770×1020

R410A

Golden Fin Dual Side
Installation

Ionizer Quick
Connector

الفريد
R410A, ON/OFF غاز



Full DC System

تتفوق أواكس على أنظمة تشغيل
DC السبلت التقليدية لاستعمالها لمشغل

تقوم بتعديل السرعة لتخفيض
 استهلاك الطاقة وليكون أكثر هدوءً 

مع ضاغط ذو 6 أجزاء لقوة
وأداء عالي لنقلة سريعة

في درجات الحرارة إن
كانت للتدفئة أو للتبريد

Energy Saving %45 Lower Noise Level 

18
dB

Energy Saving %45

EER COOLING   

COP HEATING   

Refrigerant   

Air Flow Volume   

Indoor Noise level   

Outdoor Noise level   

Indoor unit  weight Net )   

Outdoor unit  weight  (Net )   

Net Dimension  

Packing  Dimension  

Compressor   

Net Dimension   

Packing  Dimension   

Btu/h

Btu/h

Btu/h.W

Btu/h.W

m3/h

dB（A)

dB（A)

Kg

Kg

mm

mm

mm

mm

Cooling  

Heating 
Rated Capacity

Outdoor

Indoor 

 11150210000389

ASTW-H12SDE-DC

(4.2-1.1)3.5

(4.5-1.2)3.8

3.4

3.8

R410A

650

32/23/17

53

10

32

198×300×850

282×370×920

GMCC ASN108

315×545×800

400×620×920

 11150210000331

ASTW-H18SDE-DC

(6.2-0.9)5.2

(6.2-1.0)5.4

3.58

3.6

R410A

1250

34/25/18

57

15

40

235×330×1100

317×400×1180

Highly ATD141

310×655×825

435×725×945

 11150210000219

ASTW-H24SDE-DC

(7.5-1.4)6.4

(7.9-1.2)6.5

3.55

3.61

R410A

1300

36/27/20

57

15

48

235×330×1100

317×400×1180

Highly ATD186

350×700×900

430×770×1020

 R410A

 DC مروحة ومحرك

مروحة ومحرك DC الخارجية 

 DC ضاغط

RENESAS نظام تحكم

 تتعرف على تقلبات الهواء الخارجية
 وتقوم بتعديل استهلاكها للطاقة بناءً

على ذلك

دايموند انفيرتر 

زعانف ذهبية تركيب من
الجهتين 



حجم كبير ا	شارة في حالة حدوث خطأ

 مروحة داخلية ذات حجم وقدرة أكبر �داء أفضل
وراحة أكثر

درجة حرارة منخفضة جد� (10 مئوي)

يمكن لدرجة الحرارة أن تصل �قل من 10 درجات مئوية

 في حالة حدوث أي خطأ في عمل الجهاز فإن شاشة العرض
ستبين لك نوع الخطأ ليتم علاجه

كنتوري
أقوى دفع هواء



DC Motor

AS Fan blade 

  
-

٣٠s

٦٠s

سبلت أواكس يصل إلى درجة التبريد في حوالي 30 ثانية، وتدفئة في دقيقة ليوفر الراحة لك دوم�

 تبريد وتدفئة سريعة

18m

EER COOLING   

COP HEATING   

Refrigerant   

Air Flow Volume   

Indoor Noise level   

Outdoor Noise level   

Indoor unit  weight Net )   

Outdoor unit  weight  (Net )   

Net Dimension  

Packing  Dimension  

Compressor   

Net Dimension   

Packing  Dimension   

Btu/h

Btu/h

Btu/h.W

Btu/h.W

m /h

dB（A)

dB（A)

Kg

Kg

mm

mm

mm

mm

Cooling  

Heating 
Rated Capacity

Outdoor

Indoor 

11150250000096 

ASTF-H36FAP22-4DF

36000

36500

11

11.1

R22

1900

50

53

54

85

400×1925×580

 565×2100×690

Mitsubishi LHT53

 340×1260×950

430×1370×1100

11150220000013 

ASTF-H36FAP-4DC

36000

36500

11.43

11.77

R410A

1900

49

53

53

69

400×1925×580

 565×2100×690

GMCC KTF310

350×700×900

430×770×1020

منفذ هواء قوي
 منفذ هواء قوي يضخ بفاعلية مهما كانت

درجة الحرارة، ولمسافات طويلة

دفع هوائي رباعي ا�بعاد
 عدة شفرات متحركة أفقي� وعامودي� تساهم في

دفع الهواء بشكل أفضل وفي كل الاتجاهات

دفع الهواء
لمسافات طويلة 

أقوى دفع
هواء

دفع هوائي
رباعي ابعاد 



Model

Cooling  Capacity 

Heating  Capacity

Indoor

Outdoor
WxHxD

Indoor

Outdoor
WxHxD

Loading QTY              40H

Net Dimension

Packing  Dimension

Loading QTY

24K

Performance

Btu/h

Btu/h

 

mm

mm

mm

mm

24000

27000

Φ1830×370

350×700×900

530×1995×545

425×762×1015

69

 سرعات مروحة مختلفة

لتوزيع الهواء بشكل أفضل

تبريد وتدفئة سريعة

سبلت أواكس يصل إلى درجة التبريد في حوالي 30 ثانية، 
وتدفئة في دقيقة ليوفر الراحة لك دوم�

30s 60s 

4 D

 تدفق هوائي رباعي

 عالي الجودة بإمكانك التحكم PG مع محرك
 بسرعة المروحة لتختار مستوى تدفق الهواء

المناسب لك
 كنتوري ( كراون )
 التصميم الاوروبي



               

 تدفق هواء 360 درجة

أقل ضجيج	 تدفق هواني لارتفاعات عالية

 سهل التركيب

3.5

250mm

R410A

 يوفر الكاسيت تدفق للهواء ب 360 درجة ليوزع الهواء
في كل الاتجاهات ويتحكم بتوزيع درجة الحرارة

 تدفق هوائي يصل إلى مسافات عالية مما يلائم الغرف
الكبيرة، ويضمن توزيع الحرارة بشكل متساوي

 مع مروحة حديثة التصميم، تخفض من الضجيج وتوزع الهواء
بشكل متساوي

 من السهل تركيب موديل كاسيت ¡ن تصميمه يناسب ديكور
الغرفة ولا يأخذ مساحة كبيرة، مما يجعله سهل التركيب

كاســـيت
 سقفــــــــــــــــــــــــي



 Model
Indoor ALTCA-H4/18R1AA-L ALTCA-H4/24R1 AA-L ALTCA-H4/30R1AA-L ALTCA-H4/36R1AA-L ALTCA-H5/48R1AA-L

Outdoor ALT-H4/18R1A-L(U) ALT-H4/24R1A- L(U) ALT-H4/30R1A-L(U) ALT-H4/36R1A-L(U) ALT-H5/48R1A- L(U)

Capacity

Cooling Capacity(N/T)
Btu/h 15300/18000 21200/24000 26500/30000 31800/36000 42000/48000

RT 1.28/1.5 1.77/2 2.21/2.5 2.65/3 3.50/4

kW 4.48/5.28 6.21/7.03 7.77/8.79 9.32/10.55 12.31/14.07

Heating Capacity(N)
Btu/h 19100 26900 32000 40000 52000

RT 1.60 2.20 2.70 3.30 4.33

kW 5.60 7.88 9.38 11.72 15.24

Electric Data

Power Supply V~,Hz,Ph 240-220V,50Hz,1Ph 240-220V,50Hz,1Ph 240-220V,50Hz,1Ph 240-220V,50Hz,1Ph 415-380V,50Hz,3Ph

Cooling Power Input(N/T) kW 1.97/1.7 2.80/2.26 3.50/2.83 4.20/3.39 5.60/4.52

Cooling Current(N/T) A 8.80/7.6 12.40/10 15.60/12.5 18.70/15 9.70/7.9

Heating Power Input(T) kW 1.64 2.31 2.75 3.44 4.47

Heating Current(N) A 7.3 10.3 12.2 15.2 7.8

Performance

EER(N/T)
(Btu/h)/W 2.28/3.10 3.12.22/1 3.12.22/1 3.12.22/1 3.12.20/1

W/W 7.77/10.59 7.57/10.61 7.57/10.61 7.57/10.61 7.50/10.61

COP(N)
(Btu/h)/W 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41

W/W 1.65 1.63 11.63 11.63 11.63

Air Flow Volume(Hi/Mid/Low) m /h 660/730/800 800/950/1200 1050/1200/1500 1200/1350/1650 1260/1440/1800

Noise Level(Hi/Mid/Low) dB(A) 32/40/45 36/42/45 39/45/48 39/45/48 47/51/53

Dimension                           
(W×D×H)

Net(Body) mm 260×570×570 840x840x246 835x835x250 835x835x250 840x840x288

Packing(Body) mm 295×655×655 910x910x310 910x910x310 910x910x310 910x910x350

Net(Panel) mm 650x650x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55

Packing(Panel) mm 710x710x80 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100

Weight
Net(Body)/Gross(Body) kg 19/18 29/25 30/26 30/26 32/28

Net(Panel)/Gross(Panel) kg 5/3 7/5 7/5 7/5 7/5

Piping Size Drainage mm(inch) DN20(R4/3) DN20(R4/3) DN20(R4/3) DN20(R4/3) DN20(R4/3)

Stu ng Quantity 40/40/20H set 144/120/54 96/84/39 95/84/36 81/68/32 55/55/26

Model Outdoor

Electric Data Power Supply V~,Hz,Ph

Performance 
Air Flow Volume

3m /h

CFM

Noise Level dB(A)

Dimension
(WxDxH)

Net mm

Packing mm

Weight Net/Gross kg

Piping size

Liquid mm(inch)

Gas mm (inch)

Max. Length/Max. Height m

Stu ng Quantity 20/40/40H unit

Remark:
.The above designs and speci cations are subject to change without prior notice. Final speci cations please refer to technical speci cation provided by sales representative.    
.Cooling Capacity and Cooling Input Power (T ):Indoor Temperature .° C DB/ .° C WB;Ambient  Temperature ° C DB/ ° C WB.    
.Heating Capacity and Heating Input Power :Indoor Temperature ° C DB;Ambient  Temperature ° C DB/° C WB.   
.The Max.Ambient temperature for units running is  °C.  

FEATURES

Built-in 
Drain Pump Function

WIFI Control

Remote Control

Central Control Golden Fin

Low Ambient 
Cooling

Wired Control

optional

Independent
Sleep Mode

Digital Tube 
Display

Self-diagnosis
Function Long-term Filter

Intelligent 

Silent Anti-Cold-Air

Model Outdoor

Electric Data Power Supply V~,Hz,Ph

Performance 
Air Flow Volume

m /h

CFM

Noise Level dB(A)

Dimension
(WxDxH)

Net mm

Packing mm

Weight Net/Gross kg

Piping size

Liquid mm(inch)

Gas mm (inch)

Max. Length/Max. Height m

Stu   ng Quantity 20/40/40H unit

ALT-H18/NDR1A(U)

60,1/240,50-220

3000

1765

56

655×310×825

725×435×945

43/46

4/1)6.35)

2/1)12.70)

30/20

93/192/192

ALT-H24/NDR1A(U)

60,1/240,50-220

3500

2059

58

700×350×900

770×430×1020

50/54

8/3)9.52)

8/5)15.88)

30/20

84/114/171

ALT-H30/NDR1A(U)

60,1/240,50-220

3500

2059

59

903×050×700

1020×430×770

52/56

8/3)9.52)

8/5)15.88)

20/30

84/114/171

ALT-H36/NDR1A-L(U)

60,1/240,50-220

4200

2471

59

805×395×970

1895×495×105

72/77

8/3)9.52)

8/5)15.88)

50/30

44/92/96

ALT-H42/NDR1A(U)

60,1/240,50-220

6800

4000

60

1325×370×940

1440×430×1080

103/113

8/3)9.52)

15.88(5/8)

30/50

40/80/95

ALT-H48/NDR1A(U)

60,1/240,50-220

6800

4000

60

1325×370×940

1440×430×1080

103/113

8/3)9.52)

4/3)19.05)

30/50

40/80/95

 Model Indoor ALTCA-H36/NDR1A-L
Outdoor ALT-H36/NDR1A-L(U)

Capacity

Btu/h 3631000/000
RT 3.00/2.58
kW 10.50/9.05
Btu/h 35700
RT 3.00
kW 10.55

Electric Data

V~,Hz,Ph 60,1/240,50-220
kW 3.05-3.60
A 13.40-15.90
kW 2.96
A 13.48

Performance

(Btu/h)/W 11.8-8.6
W/W 3.46-2.52
(Btu/h)/W 12.07
W/W 3.55
m /h 1950/1770/1600
CFM 1147/1041/941
dB(A) 52/50/48

Dimension                
(W×D×H)

mm 840×840×288
mm 350×910×910
mm 55×950×950
mm 100×1000×1000

Weight kg 33/28
kg 8.3/5.7

Piping Size mm(inch) DN20(R4/3)
Stu ng Quantity set 76/64/29

Hi-EER

Cooling Capacity(N/T)

Heating Capacity(N)

Power Supply
Cooling Power Input(N/T)

Heating Power Input(N)

EER(N/T)

COP(N)

Air Flow Volume(Hi/Mid/Low)

Noise Level(Hi/Mid/Low)
Net(Body)
Packing(Body)
Net(Panel)
Packing(Panel)
Net(Body)/Gross(Body)
Net(Panel)/Gross(Panel)
Drainage
40/40/20H

ALTCA-H18/NDR1A
ALT-H18/NDR1A(U)

15400/17000
1.42/1.50
4.50/4.98

19448
1.62
5.70

60,1/240,50-220
1.77/1.39
7.80/6.10

1.50
6.58

8.70/12.20
2.55/3.58

12.97
3.80

1850/1000/100
500/588/647

37/39/42
246×840×840
310×910×910
55×950×950

100×1000×1000
30/26
8.3/5.7

DN20(R4/3)
93/86/40

ALTCA-H24/NDR1A
ALT-H24/NDR1A(U)

21200/23000
1.92/2.00
6.21/ 6.75

27637
2.30
8.10

60,1/240,50-220
2.44/1.85

10.80/8.30
2.19
9.60

8.70/12.20
2.55/3.58

12.62
3.70

1200/1350/1500
706/794/882

44/47/49
246×840×840
310×910×910
55×950×950

100×1000×1000
30/26
8.3/5.7

DN20(R4/3)
95/84/36

ALTCA-H30/NDR1A
ALT-H30/NDR1A(U)

24000/27000
2.33/2.50
7.00/7.90

30026
2.50
8.80

60,1/240,50-220
2.76/2.21
12.20/9.70

2.38
10.40

8.70/12.20
2.55/3.58

12.62
3.70

1370/1500/1700
806/882/1000

46/48/51
288×840×840
350×910×910
55×950×950

100×1000×1000
33/28
8.3/5.7

DN20(R4/3)
76/64/29

ALTCA-H42/NDR1A
ALT-H42/NDR1A(U)

28000/37000
3.46/3.17
8.2/10.85

45380
3.78
13.30

60,1/240,50-220
3.26/3.04

14.30/13.35
3.8

16.65
8.60/12.15
2.52/3.56

11.94 
3.50

1600/1700/2000
1941/1000/176

48/52/54
288×840×840
350×910×910
55×950×950

100×1000×1000
35/30
8.3/5.7

DN20(R4/3)
58/56/26

ALTCA-H48/NDR1A
ALT-H48/NDR1A(U)

41000/47000
3.42/3.83

12.00/13.75
52204
4.35

15.30
60,1/240,50-220

5.47/4.09
24.00/17.95

4.5
20.00

17.50/1.50
2.20/3.37

11.60 
3.40

1600/1700/2000
1941/1000/176

48/52/54
288×840×840
350×910×910
55×950×950

100×1000×1000
35/30
8.3/5.7

DN20(R4/3)
58/56/26

.T: Tropical High E ciency, N: Normal 

Remark:
.The above designs and speci cations are subject to change without prior notice. Final speci cations please refer to technical speci cation provided by sales representative.    
.Cooling Capacity and Cooling Input Power (T ):Indoor Temperature .° C DB/ .° C WB;Ambient  Temperature ° C DB/ ° C WB.    
.Heating Capacity and Heating Input Power :Indoor Temperature ° C DB;Ambient  Temperature ° C DB/° C WB.   
.The Max.Ambient temperature for units running is  °C.  
.T: Tropical High E ciency, N: Normal 

Cassette ON-OFF Cassette Full Inverter
مكيفات تجارية مكيفات تجارية



تمتع بأفضل أداء حتى في درجات الحرارى المرتفعة
جد� أو المنخفضة جد�

مضخة ما داخلية (اختيارية) 
بإمكان مضخة دفع الماء ل 1200 مليمتر عن منصة التصريف حجم السطح من ا�سفل يساوي حجم السطح من ا�على مما يجعل

تركيبه وإمكانية تعديل ما حوله أسهل

خيارات متعددة لدفع الهواء

T1 Operating condition

T3 Operating condition

AUX Operating condition

7-°C7-°C7-°C

43°C
52°C

54°C

Air volume
Lack

LackPerfect

Air volume
Lack

LackPerfect

Air volume
Lack

LackPerfect

mm

Air intake from rear

same size

Air intake from below

 يعمل في درجات
مع خاصية التأقلم الذاتي بإمكانك التمتع بالهواء النقي بدرجة الحرارة

المناسبة لك ودون أي ضجيج 

 خاصية التأقلم

الدكت
Med ESP Duct



FEATURES optional

Intelligent 

Low Ambient 
Cooling

Function

Aluminum Fin

Heating

Model Outdoor

Electric Data Power Supply V~,Hz,Ph

Performance 
Air Flow Volume

3m /h

CFM

Noise Level dB(A)

Dimension
(WxDxH)

Net mm

Packing mm

Weight Net/Gross kg

Piping size

Liquid mm(inch) 9.52

Gas mm (inch)

Max. Length/Max. Height m

ALT-H60/5R1A-L(U)

415,50,3~380

3412 

5800

60

1325×370×940

1440×430×1080

109/99

9.52

19.05

30/50

Stu ng Quantity 20/40/40H unit

ALT-H18/4R1A-L(U)

240,50,1~220

1529 

2600

55

545×315×800

620×400×920

45/42

6.35

12.7

15/20

292/219/102

ALT-H24/4R1A-L(U)

240,50,1~220

1765 

3000

57

655×310×825

725×435×945

56/53

9.52

15.88

15/20

198/198/93

ALT-H30/4R1A-L(U)

240,50,1~220

1882 

3200

58

700×350×900

770×430×1020

63/60

15.88

20/30

183/183/87

ALT-H36/4R1A-L(U)

240,50,1~220

2265 

3850

59

805×395×970

1895×495×105

73/68

9.52

15.88

20/30

150/144/48

ALT-H48/5R1A-L(U)

415,50,3~380

3412 

5800

60

1325×370×940

1440×430×1080

105/95

9.52

19.05

30/50

55/55/27

Model Outdoor

Electric Data Power Supply V~,Hz,Ph

Performance 
Air Flow Volume

3m /h

CFM

Noise Level dB(A)

Dimension
(WxDxH)

Net mm

Packing mm

Weight Net/Gross kg

Piping size

Liquid mm(inch)

Gas mm (inch)

Max. Length/Max. Height m

Stu   ng Quantity 20/40/40H unit

ALT-H60/NDR1A-L(U)

 Model
Indoor ALTMD-H18/NDR1A ALTMD-H24/NDR1A ALTMD-H30/NDR1A ALTMD-H36/NDR1A-L ALTMD-H42/NDR1A

Outdoor ALT-H18/NDR1A(U) ALT-H24/NDR1A(U) ALT-H30/NDR1A(U) ALT-H36/NDR1A-L(U) ALT-H42/NDR1A(U)

Capacity

Cooling Capacity(N/T)
Btu/h 16000/17400 21500/23200 26000/27000 36000/31000 30000/37000
RT 1.34/1.45 1.79/1.93 2.16/2.25 3.0/2.58 2.50/3.09
kW 4.71/5.10 6.30/ 6.78 7.60/7.90 10.50-9.05 8.8/10.85

Heating Capacity(N)
Btu/h 19858 27637 30026 36720 45380
RT 1.65 2.30 2.50 3.08 3.78
kW 5.82 8.10 8.80 10.8 13.30

Electric Data

Power Supply V~,Hz,Ph 60,1/240,50-220 60,1/240,50-220 60,1/240,50-220 60,1/240,50-220 60,1/240,50-220
Cooling Power Input(N/T) kW 1.84/1.42 2.47/1.90 2.99/2.21 3.05-3.61 3.49/3.04
Cooling Current(N/T) A 8.05/6.25 10.80/8.30 13.20/9.70 13.4-15.9 15.33/13.40
Heating Power Input(N) kW 1.51 2.10 2.32 3.04 3.69
Heating Current(N) A 6.60 9.20 10.10 13.35 16.20

Performance

EER(N/T)
(Btu/h)/W 8.70/12.20 8.70/12.20 8.70/12.20 11.80-8.60 8.60/12.15
W/W 2.55/3.58 2.55/3.58 2.55/3.58 3.46-2.52 2.52/3.56

COP(N)
(Btu/h)/W 13.14 13.14 12.97 12.07 12.28
W/W 3.85 3.85 3.80 3.55 3.60

Air Flow Volume(Hi/Mid/Low)
3m /h 1780/910/130 1200/1350/1500 1380/1600/1850 1600/1850/2050 1700/2100/2300

CFM 459/535/665 706/794/882 812/951/1094 941/1088/1206 1000/1235/1353
Noise Level(Hi/Mid/Low) dB(A) 38/39/42 41/43/45 44/45/47 47/45/44 45/47/49
External Static Pressure(ESP)Pa 160~0 160~0 160~0 160~0 160~0

Dimension                
(W×D×H)

Net mm 245×700×1000 245×700×1000 245×700×1400 1400×700×245 320×735×1250
Packing mm 300×830×1230 300×830×1230 300×830×1630 1630×830×300 390×800×1430

Weight Net/Gross kg 37/31 37/31 47/41 41/47 54/48
Piping Size Drainage mm(inch) DN20(R4/3) DN20(R4/3) DN20(R4/3) DN20(R4/3) DN20(R4/3)
Stu ng Quantity 40/40/20H set 99/90/42 99/82/42 75/62/30 75/62/30 66/49/24

ALTMD-H48/NDR1A

ALT-H48/NDR1A(U)

43000/44800
3.58/3.72

12.60/13.10
51180
4.26

15.00
60,1/240,50-220

4.97/3.69
21.83/16.20

3.85
16.8

8.65/12.15
2.54/3.56

13.70
3.90

2100/2500/2800
1235/1471/1647

47/50/52
160~0

380×820×1400
450×880×1580

63/56
DN20(R4/3)

50/44/21

60,1/240,50-220

6800

4000

60

1325×370×940

1440×430×1080

103/113

8/3)9.52)

4/3)19.05)

30/50

40/80/95

ALTMD-H60/NDR1A-L

ALT-H60/NDR1A-L(U)

56000/51000
4.67-4.25

16.40-14.95
54808
4.60

16.12
60,1/240,50-220

4.74-6.00
20.26.35/80

4.24
18.6

11.8/80.50
3.2.49/06

12.92
3.8

2500/2800/3100
1471/1647/1824

53/51/49
160~0

380×820×1400
450×880×1580

63/56
DN20(R4/3)

50/44/21

Hi-EER

ALT-H18/NDR1A(U)

60,1/240,50-220

3000

1765

56

655×310×825

725×435×945

43/46

4/1)6.35)

2/1)12.70)

30/20

93/192/192

ALT-H24/NDR1A(U)

60,1/240,50-220

3500

2059

58

700×350×900

770×430×1020

50/54

8/3)9.52)

8/5)15.88)

30/20

84/114/171

ALT-H30/NDR1A(U)

60,1/240,50-220

3500

2059

59

903×050×700

1020×430×770

52/56

8/3)9.52)

8/5)15.88)

20/30

84/114/171

ALT-H36/NDR1A-L(U)

60,1/240,50-220

4200

2471

59

805×395×970

1895×495×105

72/77

8/3)9.52)

8/5)15.88)

50/30

44/92/96

ALT-H42/NDR1A(U)

60,1/240,50-220

6800

4000

60

1325×370×940

1440×430×1080

103/113

8/3)9.52)

15.88(5/8)

30/50

40/80/95

ALT-H48/NDR1A(U)

60,1/240,50-220

6800

4000

60

1325×370×940

1440×430×1080

103/113

8/3)9.52)

4/3)19.05)

30/50

40/80/95
55/55/27

ALTMD-H5/60R1A-L

ALT-H5/60R1A-L(U)

48000/55000
4.0/4.6

14.07/16.12
60000
5.00
17.58

415-380V,50Hz,3Ph
6.40/5.18
1/8.91.10

5.16
8.9

3.12.20/1
7.50/10.61

3.41
11.63

1950/2300/2600
45/47/50
120~0

1250x735x320
390×800×1430

56/50
DN20(R4/3)

54/54/27

ALTMD-H5/48R1A-L

ALT-H5/48R1A-L(U)

42000/48000
3.5/4

12.31/14.07
52000
4.30
15.24

415-380V,50Hz,3Ph
5.60/4.52
9.70/7.9

4.47
7.8

3.12.20/1
7.50/10.61

3.41
11.63

1700/2100/2400
44/46/49
120~0

1250x735x290
360×800×1430

51/45
DN20(R4/3)

54/54/27

ALTMD-H4/36R1A-L

ALT-H4/36R1A-L(U)

31800/36000
2.65/3

9.32/10.55
40000
3.30
11.72

240-220V,50Hz,1Ph
4.20/3.39
18.70/15

3.44
15.2

3.12.22/1
7.57/10.61

3.41
11.63

1600/1850/2100
43/45/49
100~0

1250x735x290
360×800×1430

49/43
DN20(R4/3)

84/70/40

ALTMD-H4/30R1A-L

ALT-H4/30R1A-L(U)

26500/30000
2.21/2.5

7.77/8.79
32000
2.70
9.38

240-220V,50Hz,1Ph
2.75/2.83

15.60/12.5
2.75
12.2

3.12.22/1
7.57/10.61

3.41
11.63

1350/1500/1650
44/46/48

80~0
890x735x290

360×800×1070
40/35

DN20(R4/3)

ALTMD-H4/24R1A-L

ALT-H4/24R1A-L(U)

21200/24000
1.77/2

6.21/7.03
26900
2.20
7.88

240-220V,50Hz,1Ph
2.80/2.26
12.40/10

2.31
10.3

3.12.22/1
7.57/10.61

3.41
11.63

1050/1250/1400
42/44/46

80~0
890x735x290

360×800×1070
38/33

DN20(R4/3)
108/98/45

ALTMD-H4/18R1A-L

ALT-H4/18R1A-L(U)

15300/18000
1.28/1.5

4.48/5.28
19100
1.60
5.60

240-220V,50Hz,1Ph
1.97/1.7
8.80/7.6

1.64
7.3

2.28/3.10
7.77/10.59

3.41
11.65

665/760/950
32/35/38

80~0
890x735x290

360×800×1070
37/32

DN20(R4/3)
122/104/45

 Model
Indoor

Outdoor

Capacity

Cooling Capacity(N/T)
Btu/h
RT
kW

Heating Capacity(N)
Btu/h
RT
kW

Electric Data

Power Supply V~,Hz,Ph
Cooling Power Input(N/T) kW
Cooling Current(N/T) A
Heating Power Input(N) kW
Heating Current(N) A

Performance

EER(N/T)
(Btu/h)/W
W/W

COP(N)
(Btu/h)/W
W/W

Air Flow Volume(Hi/Mid/Low) 3m /h
Noise Level(Hi/Mid/Low) dB(A)
External Static Pressure(ESP) Pa

Dimension                
(W×D×H)

Net mm
Packing mm

Weight Net/Gross kg
Piping Size Drainage mm(inch)
Stu ng Quantity 40/40/20H set

Rema k:
.T e abov esigns an peci cations a e subject to c ange wit out p io otice. Final speci cations pleas efe o tec nical speci cation p ovi e y sale ep esentative.    
.Cooling Capacity an ooling Input Powe T ):In oo Tempe atu e .° C DB .° C WB;Ambient  Tempe atu e ° C DB ° C WB.    
.Heating Capacity an eating Input Powe In oo Tempe atu e ° C DB;Ambient  Tempe atu e ° C DB ° C WB.   
.T e Max.Ambient tempe atu e fo nit unning is  °C.  
.T: T opical Hig ciency, N: No mal 

Rema k:
.T e abov esigns an peci cations a e subject to c ange wit out p io otice. Final speci cations pleas efe o tec nical speci cation p ovi e y sale ep esentative.    
.Cooling Capacity an ooling Input Powe T ):In oo Tempe atu e .° C DB .° C WB;Ambient  Tempe atu e ° C DB ° C WB.    
.Heating Capacity an eating Input Powe In oo Tempe atu e ° C DB;Ambient  Tempe atu e ° C DB ° C WB.   
.T e Max.Ambient tempe atu e fo nit unning is  °C.  
.T: T opical Hig ciency, N: No mal 

Duct ON-OFF Duct Full Inverter
مكيفات تجارية مكيفات تجارية



 شاشة  لمس
مزود بشاشة لمس تدوم أكثر من ا�زرار التقليدية تحكم مركزي من خلال شبكة لاسلكية

تصميم رشيق ورفيع

Model
Indoor ALFS-H5/80R1S ALFS-H5/100R1S

Outdoor AL-H5/80R1S(FS) AL-H5/100R1S(FS)

Indoor

Capacity Cooling / Heating
Btu/h 83600/76000 105600/96000

kW 24.5/22.00 31.00/28.00

Electric Data

Power Supply V~,Hz,Ph 415-380V ,50Hz,3N 415-380V ,50Hz,3N

Cooling / Heating Power InputkW 8.01/7.86 10.13/10.07

Cooling / Heating Current A 15.50 / 13.27 19.75/17.00

Performance EER / COP W/W 3.05/2.80 2.65/2.78

Indoor

Net  Dimension mm 1850×360×1200 1850×360×1200

Packing  Dimension mm 2000×430×1270 2000×430×1270

Net / Gross  Weight kg 1130/10 11131/1

Air Flow Volume 3m /h 3600/3800/4000 3600/3800/4000

Noise Level dB(A) 56 56

Outdoor

Outdoor

Net  Dimension mm 11510×400×120 11510×400×120

Packing  Dimension mm 1710×545×1270 1710×545×1270

Net  Weight kg 190/175 191/176

Air Flow Volume 3m /h 2×6000 2×6000

Noise Level dB(A) 58 58

Piping size

Liquid Side mm(inch) 2×(8/3)9.52 2×(8/3)9.52

Gas S ide mm(inch) 2×(4/3)19.05 2×(4/3)19.05

Max. Length m 50 50

Max. Height m 20 20

Stu f ng Quantity 20/40/40H set 20/20/9 20/20/9

Remark:The above designs and speci cations are subject to change without prior notice. Final speci cations please refer to technical speci cation provided by sales representative.

الـكنتوري الضخم
أكبر وحدة داخليـــــــــــــــــــــــــــــــة



ON/OFF

Fan Speed Setting
HIGH/MED/LOW/AUTO

Vertical Swing/Horizontal Swing

Mode Setting
AUTO/COOL/DRY/HEAT/FAN

Turbo Wind

Health Function

Silence Function

Clean Function

Auxiliary Electric Heating

Spot Swing

Economic Function

Temperature-Setting
/Timer Range Setting

Heating Mode

Sleep Function

I Feel Function

LED Displa

Anti-fungus Function

Cooling Mode

ON/OFFFan Speed Setting
HIGH/MED/LOW/AUTO

Vertical Swing

Horizontal Swing

Mode Setting
AUTO/COOL/DRY/HEAT/FAN

Health Function

Fungusproof Function

Clean Function

Temperature-Setting
/Timer Range Setting

Feeling Function

Strong Wind

Sleep Function

“-"Button

Photosensitive sensor receiver

Mode Button

Swing Button

ON/OFF Button

Remote Signal Receiver

Timer Button

Fan Button

Function Button

“+"Button

XK - ( x mm )

XK - ( )x mm

“+"Button

“-"Button

ON/OFF Button

Swing Button

Mode Button

Comfort Button

Remote Signal Receiver

Photosensitive sensor receiver

Fan Button

Timer Button

Function Button

Remark: The above wired controllers all use  communication protocol.

جهاز التحكمتحكم سلكي



تحكم مركزي بالوحدات التجارية الخفيفة من خلال شبكة لاسلكية  نظام تحكم لاسلكي

Features

_ بإمكانك استعمال TPC7062KS للتحكم بما قد يصل إلى 64 وحدة. 

_ بإمكانك تقسيم الوحدات الداخلية إلى 20 منطقة حيث تحتوي كل 
منطقة على 64 وحدة على ا�كثر. 

_ جدول العمل ا�سبوعي: بإمكانك إدخال 64 وحدة داخل الشبكة 
باستخدام نظام تحكم  TPC7062KS ومع نظام عمل أسبوعي. 

_ بإمكان نظام التحكم TPC7062KS أن يبين ا�خطاء وا�عطال الموجودة 
في أي وحدة من الوحدات ليتم التعامل معها بكل سهولة. 

_ بإمكانك ربط سبلت أواكس عن طريق الواي فاي أو GPRS إذ بإمكان 
الزبائن التحكم بالسلت من خلال هواتفهم (IOS أو Android) أو التابلت 

في أي وقت أو أي مكان.

_  يتضمن التحكم عن طريق الهاتف تحديد الوضعية المناسبة، التوقيت، 
وحركة الهواء. 

_  بإمكان المستخدم تحديد أوقات العمل على مدى اليوم بكل أريحية. 



Simple appearance, skin-like material, superior feel

تصميم جديد من
معهد البحوث الياباني

تحكم أفضل مع جهاز ريموت
بعيد المدى لحد 15 متر�


